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W-W1211-L (DN50-DN150)

W-W1211-G (DN50-DN600)

◆ 产品应用及特点：

1.  
2.  
3.  
4.  

◆ 工作原理：

◆ 技术参数：
DN50~DN150
DN50~DN600
PN16
-10 ~120

GB/T 13927-2008

◆ 主要零件材质：

QT450-10 QT450-10 CF8 EPDM 420 2Cr13

◆ 安装使用说明：
(1)  
(2)  
(3)  
(4)  

(5)  
(6)  
(7)  

◆ 典型应用：
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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◆ 外形尺寸：
GB/T17241.6 ISO5211: 2001
GB/T 13927-2008

1.  W-W1211

mm mm mm
H1 H2 H3 L2 L L1 D2 D3 D1 n× α D4 n× d D5 H4 D6 H5

DN50 80 110 31 260 108 16 165 51 125 4× 19 45º 70 4× 10 9×9 24 92 13
DN65 89 134 31 260 112 16 185 62.8 145 4× 19 45º 70 4× 10 9×9 24 92 13
DN80 100 131 31 260 114 16 200 77.3 160 8× 19 22.5º 70 4× 10 9×9 24 92 13
DN100 114 150 31 260 127 16 220 102.7 180 8× 19 22.5º 70 4× 10 11×11 26 92 13
DN125 127 170 31 260 140 16 254 121.8 210 8× 19 22.5º 70 4× 10 14×14 26 92 13
DN150 142.5 180 31 260 140 16 285 154.5 240 8× 23 22.5º 70 4× 10 14×14 26 92 14
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2.  W-W1211

mm mm mm
H1 H2 H3 E L L1 D2 D3 D1 n× α D4 n× d D5 H4 D6 H5

DN50 80 110 61 160 108 16 165 51 125 4× 19 45º 70 4× 10 9×9 24 92 13
DN65 89 134 61 160 112 16 185 62.8 145 4× 19 45º 70 4× 10 9×9 24 92 13
DN80 100 131 61 160 114 16 200 77.3 160 8× 19 22.5º 70 4× 10 9×9 24 92 13
DN100 114 150 69 160 127 16 220 102.7 180 8× 19 22.5º 70 4× 10 11×11 26 92 13
DN125 127 170 69 160 140 16 250 121.8 210 8× 19 22.5º 70 4× 10 14×14 26 92 13
DN150 142.5 180 69 160 140 16 285 154.5 240 8× 23 22.5º 70 4× 10 14×14 26 92 14
DN200 175 210 69 200 152 17 340 200.9 295 12× 23 15º 102 4× 12 17×17 33 125 14
DN250 203 245.5 69 200 165 19 405 248.9 355 12× 28 15º 102 4× 12 22×22 26 125 14
DN300 242 276 71 280 178 20.5 460 299.9 410 12× 28 15º 125 4× 14 22×22 26 150 19
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mm mm mm
H1 H2 H3 E L L1 D2 D3 D1 n× α D4 n× d D5 b H4 D6

350 269 328 71 280 190 26.5 520 331.5 470 16- 28 11.25º 125 4× 14 31.60-0.05 8 40 150
400 325 376 95 400 216 28 580 387.5 525 16- 31 11.25º 140 4× 18 33.150-0.05 10 52 175
450 355 407 101 400 222 30 640 438.5 585 20- 31 9º 140 4× 18 380-0.05 10 52 175
500 378 433 101 400 229 31.5 715 488.8 650 20- 34 9º 140 4× 18 41.150-0.05 10 64 175
600 462 508 118 400 267 36 840 589.9 770 20- 37 9º 165 4× 23 50.650-0.05 16 70 210
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